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Die vorliegende Erflndung hat eine Vorrichtung zum volligen und sofortigen 
VerschlieBen zum Gegenstand, anpassbar an verschiedene Behalter, Flakons, 
Tuben, Topfe, starr Oder weich, anwendbar auf dem Gebiet der Pharmazie 
und der Kosmetik fur flussige oder pastenformige Produkte. 

5 

Bei diesen Gebieten verlangt die Anwendung von Produkten, die flussig oder 
pastenformig sind, ungeachtet des Inhaltes, eine wirkungsvolle 
VerschlieBvorrichtung, um zu vermeiden, daB die genannten Produkte 
teilweise austrocknen. 

10 

Die bekannten VerschlieBvorrichtungen bestehen meist aus einem einfachen 
Pfropfen, den man nach Gebrauch auf die Offnung des Behalters aufsetzt, 
und zwar durch Verschrauben oder durch andere Befestigungsmittel, die es 
jedoch nicht erlauben, einen vollkommen hermetischen VerschluB zu 
15 erreichen und die die Gefahr eines teilweisen Austrocknens des Produktes 

nachsichziehen. 

Um diesen Nachteil zu vermeiden und um zu vermeiden, daB man eine 
Kappe bei jedem Gebrauch abschrauben muB, wurde durch FR-A-747 465 
20 bere'rts eine VerschluBvorrichtung fur Tuben vorgeschlagen, mit einer 

zentralen konischen Nadel und einer Absperrplatte aus Gummi, versehen im 
Zentrum mit einer 6ffnung, deren Rander elastisch an der genannten Nadel 
anliegen. 

25 Die Dichtheit dieser Vorrichtung ist dennoch nicht befriedigend, und sie 

vermag insbesondere nicht eine einwandfreie Konservieoing flussiger 
Produkte sicherzustellen, insbesondere flussiger Produkte, die fluchtige 
Bestandteile enthalten. 



30 



Die Erfindung gibt an, wie die Nachteile der bekannten Vorrichtungen 
vermieden werden, indem sie eine Vorrichtung einfachen Aufbaus und 
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geringer Herstellungskosten vorschlagt, die ein totales und rasches Absperren 
eines Behalters nach dessen Gebrauch erlaubt und dabei eine perfekte 
Dichtheit des genannten Verschlusses garantiert. 

Diese VerschlieBvorrichtung, die Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist, 
weist eine Kappe auf, ausgefuhrt aus elastisch verformbaren Material und 
anpassbar an die Offnung des Behalters; die genannte Kappe ist in axialer 
Richtung von einer Offnung durchbohrt, in welche ein zylindrischer Korper 
von geringerem Durchmesser als jener der Offnung des Behalters stramm 
eingefugt wird, dessen auf der Seite des Behalters befindliches Ende 
konzentrisch in die genannte Offnung eindringt, und der an der Innenwand an 
mehreren Stellen zuverlassig befestigt ist, derart, daB zwischen dem 
genannten zylindrischen Korper und der genannten Wand ein Raum 
geschaffen wird, um den Durchgang des Inhaltes des Behalters - flussig oder 
pastenformig - zu erlauben. 

Setzt man den Behalter unter Druck, so ubt dieser einen Druck auf die innere 
zylindrische Wand am Ende der Offnung der genannten Kappe aus 
verformbaren Material aus, die sich in radialer Richtung des zentralen 
zylindrischen Korpers spreizt, um den genannten Inhalt austreten zulassen. 
Hort der Druck auf den Inhalt auf, so nimmt die innere zylindrische Wand am 
Ende der Offnung der Kappe aufgrund ihrer Elastizitat wieder ihre 
Ausgangsposition um den zylindrischen Korper an und sperrt dabei den Inhalt 
auf hermetische Weise ab. 

Das elastisch verformbare Material, das verwendet wird zum Ausfuhren der 
Kappe der Vorrichtung gemal3 der Erfindung kann aus Naturkautschuk sein, 
aus einem Elastomer, einem Silikon oder einem elastischen 
thermoplastischen Material. 
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Als Beispiel fur Materialien, die verwendbar sind, konnen die Copolymeren 
Butadien-Styren oder Butadien-Acrylonitril, die Chloropren-Polymere, 
Kautschiikbutyl, Thioplaste, die Copolymere Ethylethylenacrylat oder 
Vinylethylenacetat, die Polyather des Amidblockes verwendet werden, wobei 
diese Aufeahlung nicht abschlieBend ist 

Man beachte, dafl die vorliegende Erfindung, in Verbindung mit jener, so wie 
in der Patentanmeldung 91/03079 auf den Namen der vorliegenden Anmeider 
beschrieben und eine Dosien/orrichtung umfassend, die Ausfuhrung einer 
Dosien/orrichtung erlaubt mit totalem und sofortigen Absperren, geeignet fur 
mehrfache Verwendung, durch Anwenden der Eigenschaften der Elastizitat 
und Dichtheit eines Bauteiles, das aus Elastomer ausgefuhrt wurde, im 
Hinbiick auf das Ansaugen des Inhaltes des Behalters, auf welchem das Teil 
aufgesetzt ist. 

In dem man diesem Teil die ein wenig veranderte Form einer Kappe der 
VerschluBvomchtung gibt, die Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist, 
und in dem man es oberhalb der genannteh Kappe anordnet, erhalt man 
einen vollig und sofbrt absperrbaren Dosien/erteiler von einfachem Aufbau, 
der sehr wenig Teile erfordert, im Vergleich zu den gleichwertigen 
Vorrichtungen, die derzeit auf dem Markt sind. Somit lassen sich Verteiler sehr 
geringer Dosierungen schaffen, insbesondere vom Tropfenzahlertypus. 

Die Absperrvorrichtung gemaB der Erfindung laBt sich vorteilhaft fur Produkte 
verwenden, welche fluchtige Bestandteile enthalten wie Nagellack; der 
zentrale zylindrische Korper kann dann durch einen Pinsel verlangert sein und 
somit die Anwendung ermoglichen. 

Die Vorteile und Eigenschaften der vorliegenden Erfindung ergeben sich 
klarer aus der folgenden Beschreibung. die sich auf die beigefiigte Zeichnung 
bezieht, welche einige nicht beschrankende Ausfuhrungsformen wiedergibt. 
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In den Zeichnungen ist folgendes dargestellt: 

Figur 1 zeigt in einem Vertikalschnitt eine erste Ausfuhrungsform der 

VerschluBvorrichtung gernaB der Erfindung. 

Figur 1a zeigt einen Schnitt gemaB der Achse XX' von Figur 1. 

Figur 2 zeigt in einem Vertikalschnitt dieselbe Vonichtung bei AusstoB des 

Inhaltes. 

Figur 3 zeigt in einem Teilschnitt eine zweite Ausfuhrungsform der Vonichtung 
gemaB der Erfindung, 

Figur 4 zeigt in einem Teilschnitt die VerschluBvorrichtung, zusammen mit 
einer Dosiervorrichtung. 

Figur 5 zeigt in einem Teilschnitt eine VerschluBvorrichtung, verwendet 
zusammen mit einem Pinsel. 

Figur 6 zeigt in einem Teilschnitt eine weitere VerschluBvorrichtung, verwendet 
mit einem Pinsel und zusammen mit einer Dosiervorrichtung. 
Figur 6a zeigt eine Gesamtansicht im AufriB mit weggelassenen Teilen der 
Vorrichtung gemaB Figur 6. 

Aus Figur 1 erkennt man, daB die VerschluBvorrichtung 1 gemaB der 
Erfindung am Ende eines Behalters 2 auf dessen Offnung 21 montiert ist 
Diese VerschluBvorrichtung 1 weist einerseits eine Kappe 10 aus elastisch 
verformbaren Material auf, die die Mundung des Behalters zusammenpreBt 
und axial von einer Offnung 11 durchbohrt ist, die an ihrem Ende eine innere 
zylindrische Wand aufweist, und andererseits einen zylindrischen, 
komplementaren Korper 22, der fest verbunden ist mit dem Behalter2 
konzentrisch zur Offnung 21; diese zylindrische Korper 22 ist stramm in die 
Offnung 11 der Kappe 10 eingefugt 

Unter Bezugnahme auf Figur 1a erkennt man, daB der zylindrische Korper 22 
an der Wand 24 der Offnung 21 mittels Brucken 25 fixiert ist, die in 
regelmaBigen Abstanden angeordnet ist, so daB der zylindrische Korper 22 in 
einem gewissen Abstand von der Wand 24 gehalten wird. 
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Aus Figur 2 erkennt man, daB bei Aufbringen eines Druckes auf den Behalter 
23 dieser im Bereich der Offnung 21 komprimiert wird, und zwar an der 
Kontaktstelle zwischen dem zylindrischen Korper 22 und der Innenwand 12 
der Offnung 11 der Kappe 10. Aufgrund der Verformbarkeit der Kappe 10 
hebt die innere Wand 12 von der Mantelflache des zylindrischen Korpers 22 
ab und laBt den Inhalt 23 austreten. 

Nimmt man den Druck zuruck, so nimmt die Kappe 10 ihre Ausgangsform an 
und versperrt den Behalter 2, so daB der Inhalt 23 gegen Luft abgeschlossen 
bleibt 

Aus Figur 3 erkennt man, daB die VerschluBvorrichtung gemaB der Erfindung 
an irgendeinen existierenden Behalter anpassbar ist, sobald dieser ein 
Befestigungsmittel wie ein Gewinde umfaBt. 

Aus Figur 3 erkennt man einen Behalter 4 mit einer Offnung 40, die auBen mit 
einem Gewinde 41 versehen ist, das anfangs zum Absperren mittels eines 
herkommlichen Pfropfens dient, auf welches eine VerschluBvorrichtung 5 
aufgebracht ist, mit einem AuBenkorper 50, der mit einem Gewinde 51 
versehen ist, das die Befestigung am Behalter 4 erlaubt, axial durchbohrt von 
einer Offnung 52, die die Offnung 40 verlangert, und versehen mit einer 
Kappe 53 aus elastisch verformbaren Material, die ihrerseits durch eine 
Offnung 54 durchbohrt ist, in welcher ein zylindrischer Korper 55 stramm 
eingesetzt ist, der mit dem AuBenkorper 50 fest und konzentrisch zur Offnung 
54 ist. 

Bezieht man sich auf Figur 4, so erkennt man, daB die VerschluBvorrichtung 1 
mit einer Dosiervorrichtung 6 zusammengefugt sein kann, so wie in der 
Patentanmeldung 91/03079 beschrieben. 
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Auf der Hohe dieses Ringraumes 14 umfaBt die Verlangerung 220 des 
zylindrischen Korpers 22 radiate Offnungen 223, die mit einem Axialkanal 224 
kommunizieren, der seinerseits zwischen den Haaren 221 mundet 

Ein Druck auf den Behalter 2 hat die Wirkung, daB er den Inhalt 23 durch die 
Offnung 11 der Kappe 10 austreibt; der Inhalt breitet sich im Ringraum 14 aus 
und stromt sodann durch den Axialkanal 224, wobei er an den Offnungen 223 
vorbeistromt, bis zu den Haaren 221 des Pinsels 222. 

Die gesamte Einheit, umfassend den Pinsel und die VerschluBvorrichtung, ist 
von einer Kappe 20 aus hartem Werkstoff abgesperrt; der hermetische 
VerschluB zwischen diesen beiden Teilen ist sichergestellt durch den Kontakt 
zwischen der Innenwand dieser Kappe 20 aus hartem Werkstoff und der 
AuBenwand sowie gleichzeitig der Kappe 10 und ihrer Verlangerung 13, wobei 
die beiden aus einem einzigen Block aus elastischem Material bestehen. 

Es soil auf die Figuren 6 und 6a eingegangen werden. Hieraus erkennt man 
eine weitere Verteilervorrichtung fur Nagellack oder ein anderes Produkt 
derselben Art, wobei die VerschluBvorrichtung einer zuvor beschriebenen 
Dosiervorrichtung 10 zugeordnet ist, derart, daB sich die Abgabe des Lackes 
vollzieht durch Druck auf den Kopf des Verteiiers, in welchem Falle der Inhalt 
2 aus weichenri Material in eine steife Hulle 2' eingesetzt ist, auf die eine 
Kappe 2' aus hartem Material aufgesetzt ist; die gesamte Einheit hat die 
Gestalt und die GroBe eines Fullhalters. In diesem Falle ist es nicht 
notwendig, bei jedem Druck eine vollstandige Dosis abzugeben; die 
Dosiervorrichtung wird vor allem dazu angewandt, den Inhalt zu pumpen und 
bis zum Pinsel heranzufuhren. 

Es versteht sich, daB die vorliegende Erfindung nicht auf die 
vorausgegangene Beschreibung gewisser Ausfuhrungsformen beschrankt ist, 
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sondern Abwandlungen erfahren kann, ohne daB der Rahmen der Erfindung 
verlassen wird. 
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Patentansprtiche 

1 . Vorrichtung zum volligen und sofortigen VerschlieBen, anpaBbar an 
unterschiedliche Behalter, insbesondere Flakons, Tuben, Topfe, starr 
oder weich, zum EinschlieBen von flussigem oder pastenformigen Gut, 
mit einer Kappe (10) aus elastisch verformbarem Material und 
anpaBbar an die Offnung (21) eines Behalters (2), sowie axial von einer 
Offnung (11) durchbohrt, mit einem Behalter (22), der stramm in die 
Offnung (11) eingefuhrt ist, derart, daB die Wandung der Offnung (11) 
normalerweise in hermetischemKontakt mit dem genannten Korper 

(22) steht, dessen auf der Seite des Behalters (2) befindliches Ende in 
dessen Offnung (21) eindringt und der stramm an der Innenwand (24) 
des Behalters (2) sitzt, derart, daB ein Raum zum Durchtritt des Inhaltes 

(23) des Behalters (2) entlang des genannten Korpers (22) durch die 
Offnung (11) hindurchgeschaffen wird, wenn ein Druck auf den Inhalt 
(23) ausgeubt wird, unter dessen Einwirkung sich die Offnung der 
Kappe (10), die sich mit dem Korper (22) in Kontakt befindet, radialer 
Richtung des Korpers (22) spreizt, gegen welche sie sich dann wieder 
stramm anlegt, wenn der Druck aufhort, 

dadurch gekennzeichnet, daB die genannte Offnung (11) an ihrem 
Ende eine innere zylindrische Wand aufweist, und daB der genannte 
Korper (22) eine komplementare zylindrische Gestalt hat. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sie einem 
Korper (50) angepaBt ist, der mit einem FormschluBmittel (51) versehen 
ist, der es ihm erlaubt, sich an einen Behalter (4) anzupassen, der 
seinerseits mit einem komplementaren FormschluBmittel (41) versehen 
ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB dieser 
einer Dosiervorrichtung (6) zugeordnet ist, die ein Bauteil (60) aus 
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elastisch verformbarem Material umfaBt mit einer Kappe (61) und einer 
Offnung (62), in welche ein zylindrisches Element (27) stramm 
eingepaBt ist, das mit dem Behalter (2) test verbunden und 
konzentrisch in eine Hulse (28) eingesetzt ist, derart, daB ein Ringraum 
(29) fur den Durchgang des Inhaltes (23) des Behalters (2) gebildet ist, 
daB die Kappe (61) in Umfangsrichtung durch einen hulsenformigen 
Korper (63) veriangert ist, dessen unteres Ende eine Umbdrdelung (64) 
aufweist, die seine Verbindung mit der Kappe (26) des Behalters (2) 
ermoglicht, wobei ein auf die Kappe (26) ausgeubter Druck ein 
Austreiben durch die Offnung (21) des Behalters (2) des Gutes 
ermoglicht, das in einer Dosierkammer (65) oberhalb der Offnung (62) 
enthalten ist, wahrend der hulsenformige Korper (63) des Bauteiles (60) 
gestreckt wird, und wobei die Freigabe des Druckes auf die Kappe 
(26) es dem hulsenformigen Korper (63) erlaubt, seine Ausgangsgestalt 
wieder anzunehmen, mit der Folge des Ansaugens des Inhaltes (23) 
des Behalters (2) in der Dosierkammer (65) durch den Ringraum (29). 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der 

hulsenformige Korper (22) eine Verlangerung (220) aufweist, die aus 
der Offnung (1 1) der Kappe (10) nach auBen vorsteht und an deren 
Ende sowie in Umfangsrichtung den Haaren (221) eines Pinsels (222) 
fest verbunden sind, daB die Kappe (10) an ihrer Basis nach auBen in 
eine Verlangerung (13) umgebdrdelt ist, deren Ende die Basis der 
Haare (221) uberdeckt und dabei einen Ringraum (14) uber der 
Offnung (1 1) der Kappe (10) bildet, und daB die Verlangerung (220) 
des zylindrischen Korpers (22) auf der Hohe des Ringraumes (14) in 
radialer Richtung von Bohrungen (223) durchdrungen ist, die eine 
leitende Verbindung mit einem Axialkanal (224) herstellen, der 
zwischen den Haaren (221) des Pinsels (222) mundet. 
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